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Vlastnosti výsledného mračna bodů: 

Rychlost snímání: 42.000 bodů/sekundu 

Délka jednotlivých záznamů: 30minut 

Optimální dosah přístroje: 15m 

Třída krytí: IP51 

Bezpečnost: laser 1 class (bezpečný pro lidské oko) 

 

▪ automatická registrace – spojování více modelů 

do jednoho 

▪ záznam trajektorie měření 

▪ záznam doby měření 

 

 

 

zachytit                zpracovat                 sdílet 

 

 

✓ příjezd na místo 

✓ krátké seznámení s prostředím  

✓ krátký čas pořízení záznamu  

(v několika desítkách minut) 

✓ kontrola dat přímo na místě 

✓ zpracování modelu v kanceláři 

✓ elektronické sdílení výstupních dat  

s investorem 

 

 

pasporty objektů 

tvorby řezů, pohledů, výkresové dokumentace, 

zachycení složitých konstrukcí, pohled, který 

nahradí nutnost návštěvy daného místa, 

prezentace, návrhy, kontrolní činnost 

přesný podklad pro projektanty BIM 

návrhy ve stávajících objektech, vestavby zařízení, 

testování vjezdu vozidel, prostorové možnosti pro 

manipulaci s břemeny, beznákladové testování, 

dokumentace skutečného provedení stavby 

měření objemů figur 

in-situ záznam terénu, mapování skládek, objemy 

výkopů k zásypu 

průkazní účely  

záznam průběhu výstavby, zakonzervování stavu 

díla v době jeho předání, sledování milníků nebo 

investičních celků ve srovnání s modelem stavby 

investiční výstavba 

vizualizace staveb a technologického zařízení 

v reálné podobě v 3D modelu, vestavby nové 

technologie 

 

 

Oblasti využití Workflow               in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. 



výpočty objemů 

zemních těles 

 

 

zachycování dat pro 

tvorbu BIM modelů 

 

 

pasporty stávajících 

staveb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. 

                                 ®

Mobilní a pohotové  

zachycování reálného světa 

▪ Rychlost nasazení 

▪ Možnost zachycování v naprosté tmě 

▪ Bezpečné pro lidské oko 

▪ Pohybující se objekty nejsou překážkou 

▪ Technologie je jedno-mužná a mobilní 

▪ Zpracování probíhá v reálném čase pomocí 

výkonného počítače 

▪ Ověření stavu získaných dat přímo na stavbě 

▪ Je prakticky nemožné pozměnit surové data 

záznamu 

▪ Svislost v modelu je měřena na základě 

gravitačního senzoru 

▪ Rychlé ověřování a získávání stávajících stavů 

objektů a technologií 

 

Kontakty 

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. 

Na Valích 899, 440 01 Louny 

telefon:  415 627 900 

mobil: 602 150 996, 602 152 614 

e-mail: inplnc@inprojekt.cz 

petr.gnida@inprojekt.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 1991-2016 in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., Na 

Valích 899, 440 01 Louny 

www.inprojekt.cz 

Výhody této technologie 

mailto:inplnc@inprojekt.cz

